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En plus des connecteurs industriels étanches, RockS-
tar® inclut des accessoires pratiques et de sécurité, facili-
tant le céblage de vos installation ; comprenant systemes
de codage, étriers de blindage, plaques de protection et
joints de remplacement.

Informations générales de commande

Version Transport lock
Référence 1480290000
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Caractéristiques techniques
Agréments
ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 0b5g
Températures
Température limite -40°C...125°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 2f94735a-9fba-4903-842-4fb9aa902310

Classifications

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92 ECLASS 12.0 27-44-02-92
ECLASS 13.0 27-44-02-92 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Caractéristiques générales

Matériau de base

Plastique
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