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Similaire a l'illustration
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Figure similaire
Les accessoires systeme de la série de boitiers Klippon®
STB permettent d'adapter facilement les boitiers aux exi-
gences spécifiques de chaque application.
* Rails DIN TS35
¢ Vis de fixation
Weidmdiiller est en mesure de fabriquer et fournir ce boi-
tier - suivant les spécifications du client - équipé de toutes
les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.

Informations générales de commande

Version Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 150 mm,
sans percage longitudinal, Acier, a revétement de
zinc galvanique et passivé

Référence 1567660000

Type TS35X7.5 STSTB 2.1 STB 3
GTIN (EAN) 4008190084868

Qté. 100 Piéce
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Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur 7.5 mm Profondeur (pouces) 0.2953 inch
Hauteur 35 mm Hauteur (pouces) 1.378 inch
Largeur 150 mm Largeur (pouces) 5.9055 inch
Poids net 29

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0 EC001285 ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02 ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02 ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02

Caractéristiques générales

Résistance du matériau T mm Instruction de montage Montage direct
Normes DIN EN 60715 Surface a revétement de zinc

galvanique et passivé
Matériau de base Acier Fixation de montage vissé
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Accessoires

Rails terminaison - TS35

Les accessoires systeme de la série de boitiers Klippon®
STB permettent d'adapter facilement les boitiers aux
exigences spécifiques de chaque application.

* Rails DIN TS35

* Vis de fixation

Weidmdiiller est en mesure de fabriquer et fournir ce
boitier - suivant les spécifications du client - équipé

de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes
nécessaires.

Informations générales de commande

Type SFNS5 VKMU M5 SW15 Version

Référence 0433500000 Klippon STB (Small Terminal Box), Ecrou de fixation, Carré, Hauteur:
GTIN (EAN) 4008190494520 15 mm, Largeur: 15 mm, Profondeur: 11.7 mm, Matériau de base:
Qté. 20 ST Acier zingué, zingué, argent
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