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lllustration du produit

Nous offrons un large portefeuille de support de montage
pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos
produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux dif-
férents vissés, nos composants sont assortis les uns aux
autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi
le montage dans le respect des normes et réglementa-
tions de protection respectives.

Informations générales de commande

Version Outils, Outil de manipulation
Référence 1742630000

Type BTWZ KLBUE

GTIN (EAN) 4008190980764

Qté. 1 Piece
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Caractéristiques techniques memaeTereem

Dimensions et poids

Profondeur 149.5 mm Profondeur (pouces) 5.8858 inch
Hauteur 29 mm Hauteur (pouces) 1.1417 inch
Largeur 29 mm Largeur (pouces) 1.1417 inch
Poids net 37.07g¢g

Températures

Température de stockage -25°C...55 °C Température ambiante -5 °C...40°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Non affecté

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06¢c250-ed1e-4a45-9¢ 1b-c5¢c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage Montage direct Version a 1#92épreuve de Non
1#92explosion

Caractéristiques des matériaux

Couleur gris

Caractéristiques du systéme

Version autres
Dimensions

Pas en mm (P) 24.00 mm
Généralités

Instruction de montage Montage direct
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