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Nous offrons un large portefeuille de support de montage
pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos
produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux dif-
férents vissés, nos composants sont assortis les uns aux
autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi
le montage dans le respect des normes et réglementa-
tions de protection respectives.

Informations générales de commande

 
Version Entretoise (bloc de jonction)
Référence 1774240000
Type DS 11.5 WDU4
GTIN (EAN) 4032248152391
Qté. 100 Pièce
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Agréments
 
ROHS Conforme
 

Dimensions et poids
 
Poids net 0.73 g
 

Températures
 
Température de stockage -25 °C...55 °C Température ambiante -5 °C…40 °C
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Conforme
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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