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Nos traceurs MCP complétent le concept MultiCard de
Weidmdiiller et peuvent étre utilisés avec le logiciel M-
Print® PRO de Weidmiiller. lIs sont particulierement
adaptés a l'impression de repérages individuels ou de par-
ties de MultiCards. Le cadre de positionnement des repé-
rages SlimFix de taille 4 a 6 peut étre utilisé pour impri-
mer des MultiCards pour les terminaux, les cables, les

fils et les appareils. Le cadre de positionnement des éti-
quettes du MCP est utilisé pour imprimer les étiquettes.

Informations générales de commande

Version Inlay for MC plotter
Référence 1935130000
Type MCP EP

GTIN (EAN) 4032248593583
Qté. 1 Piece
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Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur 255 mm Profondeur (pouces) 10.0394 inch
Hauteur 5 mm Hauteur (pouces) 0.1968 inch
Largeur 63 mm Largeur (pouces) 2.4803 inch
Poids net 108g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0 EC001675 ETIM 7.0 EC001675
ETIM 8.0 EC001675 ETIM 9.0 EC001675
ETIM 10.0 EC001675 ECLASS 9.0 19-14-92-90
ECLASS 9.1 19-14-92-90 ECLASS 10.0 19-14-92-90
ECLASS 11.0 19-14-90-90 ECLASS 12.0 19-14-90-90
ECLASS 13.0 19-14-90-90 ECLASS 14.0 19-14-90-90
ECLASS 15.0 19-14-90-90

Date de création 12.11.2025 05:24:13 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins



