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Figure similaire

Les boitiers sont disponibles avec différents accessoires,
dont le joint.

Grace a leur joint d'une excellente qualité, nos boitiers
garantissent la plus grande étanchéité possible.

Des séries complétes de tests ont permis de le confir-
mer : les éléments RockStar® sont parfaitement étanches
jusgu'a une profondeur de 50 métres sous l'eau. Les
connecteurs enfichables étanches peuvent de cette
maniéere étre utilisés méme la ou seul un cablage fixe était
jusqgu'a présent possible.

Informations générales de commande

Version Accessoires, Coffrets - accessoires
Référence 1987460000

Type HDC DG 04A IP68

GTIN (EAN) 4050118379259

Qté. 10 Piece
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Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 0.24 ¢
Températures
Température limite -40°C...125°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Version

Taille de construction 1 Joint Silicone
Couleur (RAL) RAL 3020 BG 1
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