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Avec l'augmentation de la complexité des sites de pro-
duction, I'obsolescence de certains API et la croissance
continue de la demande de signaux E/S, de nombreuses
installations ou sites de production doivent remplacer
les controleurs existants par de nouveaux, sans modifier
le cablage terrain existant. Grace aux adaptateurs, aux

cables pré-confectionnés et aux interfaces de Weidmiiller,

le probleme du remplacement d'un systeme d'API par un
autre peut étre résolu de maniére simple et sir : les utili-
sateurs peuvent conserver le cablage terrain existant, tes-
ter le nouveau systéme et réduire au maximum les temps
d'arrét du systéme.
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Caractéristiques techniques
Agréments
ROHS Conforme
Dimensions et poids
Profondeur 134 mm Profondeur (pouces) 5.2756 inch
Hauteur 221 mm Hauteur (pouces) 8.7008 inch
Largeur 532 mm Largeur (pouces) 20.9448 inch
Poids net 806.84 g
Températures
Température de fonctionnement
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Classifications
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92

Caractéristiques générales

Matériau de base Acier inoxydable
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