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Les capuchons de protection protégent les voies d'enfi-
chage non raccordées contre les influences externes.

Informations générales de commande

Version Sous-ensembles protégés, Capuchon de protec-
tion

Référence 2007270000

Type SAI-7/8-SK-P-M

GTIN (EAN) 4050118392166

Qté. 1 Piéce

Date de création 01.12.2025 05:02:59 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 1
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Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 1149

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0 EC002314 ETIM 7.0 EC002314
ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-08 ECLASS 12.0 27-44-02-08
ECLASS 13.0 27-44-02-08 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection IP67
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