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Compact

Le nouveau module de bus a deux péles est extrémement
compact et peut contenir des inserts de données megabit
et gigabit. Il permet le raccordement de 2 cébles gigabit
cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

Version Locator for crimping tool
Référence 2592680000

Type HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0
GTIN (EAN) 4050118603781

Qté. 1 Piece

Date de création 17.11.2025 03:20:50 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 1
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Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 439

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Non affecté

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0 EC001282 ETIM 7.0 EC001282
ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90 ECLASS 12.0 21-04-90-90
ECLASS 13.0 21-04-90-90 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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