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À l'aide de l'outil de manipulation, les éléments d'étan-
chéité peuvent être insérés et retirés sans difficulté du
cadre d'insertion.

Informations générales de commande

 
Version Outil de manipulation, Cabtite (système d'entrée

de câbles), Polyamide 6, Orange, Largeur: 140
mm, IP66

Référence 2637360000
Type CABTITE TOOL ATSE PA
GTIN (EAN) 4050118662412
Qté. 1 Pièce
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Dimensions et poids
 
Largeur 140 mm Largeur (pouces) 5.5118 inch
Longueur 140 mm Longueur (pouces) 5.5118 inch
Poids net 66 g
 

Températures
 
Température de fonctionnement
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Non affecté
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002210 ETIM 7.0 EC002210
ETIM 8.0 EC002210 ETIM 9.0 EC002210
ETIM 10.0 EC002210 ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-04-50-15 ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-03 ECLASS 12.0 21-04-50-03
ECLASS 13.0 21-04-50-03 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03
 

Informations générales
 
Silicone Non Halogène Non
Degré de protection IP66 Matériau de base Polyamide 6
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