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Tournevis isolés VDE Weidmiiller SoftFinish electric pour
intervention sur piéces sous tension jusqu'a 1000 V AC et
1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité controlée
"GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vana-
dium-molybdene-acier de haute qualité, entierement dur-
cie, brunie.

Informations générales de commande

Version Outils de montage

Référence 2749590000

Type SDI SET SLIM S3.5-6.5/PZ1/2
GTIN (EAN) 4050118896336

Qté. 1 Piece

Emballage Carton

Creation date 02.01.2026 03:17:30 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2749590000
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Agréments

Agréments

&

Dimensions et poids

Poids net

4752¢g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Non affecté

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0 EC011815 ETIM 9.0 EC011815
ETIM 10.0 EC011815 ECLASS 14.0 21-04-50-16
ECLASS 15.0 21-04-50-16

Caractéristiques techniques

Description de l'article

VDE-iso. Jeu de tournevis
pour téte fendue et
cruciforme PZ-SD,
SlimLine
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