
Fiche de données
AFTC Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

Contrairement aux blocs de jonction avec levier de décon-
nexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être
complètement détachées ou retirées du bloc de jonction
et de l'application respective et offrent une solution alter-
native flexible à nos déconnecteurs standards.

Informations générales de commande

 
Version Capot de protection (bloc de jonction)
Référence 2863420000
Type AFTC
GTIN (EAN) 4064675596516
Qté. 50 Pièce
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Agréments
 
ROHS Conforme
 

Dimensions et poids
 
Poids net 0.54 g
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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