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Caractéristiques du kit de formation Ethernet industriel

¢ Kit de formation pour apprendre a connaitre les compo-
sants Ethernet industriels

¢ Contient des textes de remarque d'application pour cer-
taines situations

¢ Simuler beaucoup de cas d'utilisation d’Ethernet indus-
triel en automatisation d'usines

* Le kit de formation comprend un routeur, des interrup-
teurs administrables et une passerelle modbus

Informations générales de commande

Version Trainingkit Industrial Ethernet
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Caractéristiques techniques
Agréments
ROHS Conforme
Dimensions et poids
Profondeur 148 mm Profondeur (pouces) 5.8268 inch
Hauteur 243 mm Hauteur (pouces) 9.5669 inch
Poids net 3416 g
Températures
Température de stockage Température de fonctionnement 0°C..55°C
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ 6¢c, 7a, 7cl
connue)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a18a160-17b6-49fb-8b21-326d523433ad
Classifications
ETIM 9.0 EC000734 ETIM 10.0 EC000734
ECLASS 14.0 19-17-90-90 ECLASS 15.0 19-17-90-90
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement, max. 55 °C Température de fonctionnement, min. 0 °C

Caractéristiques techniques

Degré de protection IP20
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