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Les accessoires complets de la gamme Klippon®
Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier
détail. Cela facilite le montage tout en respectant les
normes requises

Informations générales de commande

 
Version Support d’accessoires (bloc de jonction), Wemid,

Beige foncé
Référence 2894270000
Type BZT W2C 4
GTIN (EAN) 4064675885252
Qté. 20 Pièce
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https://eshop.weidmueller.com/p/2894270000
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Agréments
 
ROHS Conforme
 

Dimensions et poids
 
Poids net 0.2 g
 

Températures
 
Température d'utilisation permanente,
min.

-60 °C Température d'utilisation permanente,
max.

130 °C
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
 

Classifications
 
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
 

Autres caractéristiques techniques
 
Type de montage autres
 

Caractéristiques des matériaux
 
Matériau de base Wemid Couleur Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
 

Caractéristiques du système
 
Flasque de fermeture nécessaire Non
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SnapMark

SnapMark - ce support de repérage a été développé
spécialement pour les blocs de jonction double étage
IDK 1.5N série I. Grâce au mécanisme articulé basculant,
les connexions transversales peuvent être montées et
enlevées sans problème. Il peut accueillir quatre repères
DEK 5 ou deux repères de blocs de jonction WS 10/5
Middle.

Informations générales de commande
Type SNAPMARK I Version
Référence 1805880000
GTIN (EAN) 4032248273614
Qté. 50 ST

Repère de groupes, Terminal marker, 23 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00
Weidmueller, blanc
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