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Étriers de maintien pour relais CUBESERIES CRI.
Étrier de maintien plastique :
• Avec fonction d'éjecteur de relais
• Slots de repérage pour repérages MultiFit
• Convient aux relais avec et sans levier de forçage
Étrier de maintien en métal :
• Pour une forte tenue du relais dans la douille enfichable
• Versions individuelles pour relais avec et sans levier de
forçage

Informations générales de commande

 
Version CUBESERIES, Clip de maintien
Référence 3052630000
Type CXI CLIP LM
GTIN (EAN) 4099987022453
Qté. 25 Pièce
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Agréments
 
ROHS Conforme
 

Dimensions et poids
 
Poids net 0.24 g
 

Températures
 
Température de stockage Température de fonctionnement
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
 

Classifications
 
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
 

Caractéristiques générales
 
Version pour relais CRI sans levier

de forçage
Matériau de base Métal

Couleur argent
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Miscellaneous
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