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Informations générales de commande

 
Version Outils, Accessoires
Référence 3146290000
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GTIN (EAN) 4099987577656
Qté. 1 Pièce
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Dimensions et poids
 
Poids net 4046.3 g
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC000181 ETIM 7.0 EC000181
ETIM 8.0 EC000181 ETIM 9.0 EC000181
ETIM 10.0 EC000181 ECLASS 9.0 21-10-01-90
ECLASS 9.1 21-10-01-90 ECLASS 10.0 21-10-01-90
ECLASS 11.0 21-10-01-90 ECLASS 12.0 21-10-01-90
ECLASS 13.0 21-10-01-90 ECLASS 14.0 21-10-01-90
ECLASS 15.0 21-10-01-90
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Instruments de mesure

Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le
monde entier.
Weidmüller assume cette responsabilité et offre des
services complets.
Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les
outils doivent garantir une qualité de travail constante
même après de nombreux cycles d#92utilistion. C'est
pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service
de "Certification d'outils". Grâce à ce process de test,
Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la
qualité de ses outils.

Informations générales de commande
Type FOLDING RULER Version
Référence 2683990000
GTIN (EAN) 4050118702040
Qté. 1 ST

Outils

• Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles
ronds courants de 4 - 50 mm Ø
• Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de
la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de
coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

Informations générales de commande
Type SLICER NO 27 Version
Référence 9918080000
GTIN (EAN) 4032248359196
Qté. 1 ST

Sheathing strippers

Jeux de tournevis droits

Tournevis SoftFinish Weidmüller pour utilisation
générale, lame en alliage haute qualité chrome-vanadium-
molybdène-acier entièrement durci, chromé mat.

 

Date de création 14.11.2025 03:17:38 MEZ
 
Niveau du catalogue / Dessins 3

https://eshop.weidmueller.com/p/2683990000
https://eshop.weidmueller.com/p/9918080000


Fiche de données
WZTE LEDER PREMIUM Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com Accessoires

 

Informations générales de commande
Type SD SET S2.5-5.5/PH1/2 Version
Référence 2749200000
GTIN (EAN) 4050118895506
Qté. 1 ST

Jeu de tournevis

Testeur de tension

Les appareils de test sont indispensables pour la
réalisation, la maintenance et la réparation d'installation
et d'appareils électriques.
Weidmüller propose une gamme complète d'appareils de
test :
de testeurs de tension via pinces de courant à
des testeurs de prises de courant et FI. Lors du
développement et de la conception Weidmüller tient
toujours compte des besoins et de l'expérience de ses
clients ce qui rend ses produits parfaitement adaptés à
leur utilisation et leur confère un design optimisé et une
fiabilité à toute épreuve.

Informations générales de commande
Type SD ELEC PRO Version
Référence 2855000000
GTIN (EAN) 4064675530343
Qté. 1 ST

Testeurs de tension, Non

Outils

• Outils à dénuder avec réglage automatique
• Pour conducteurs souples et rigides
• Idéalement adapté aux secteurs de la construction
de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic
ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection
anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la
construction navale
• Longueur de dénudage réglable par butée
• Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
• Pas de dispersion des fils du conducteur
• Réglable pour différentes épaisseurs d’isolant
• Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage
spécifique
• Système de coupe sans jeu avec rattrapage
automatique
• Longue durée de vie
• Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande
Type STRIPAX Version
Référence 9005000000
GTIN (EAN) 4008190072506
Qté. 1 ST

Outils, Outil à dénuder et à couper
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avec affichage LCD

La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier
l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire
est le seul instrument de test qui remplisse toutes les
exigences en matière de sécurité du travail.
• Avec affichage LCD
• Conformément à la norme VDE,
• Tenue élevée aux tensions de pointe,
• Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande
Type VT DIGI PRO Version
Référence 9918870000
GTIN (EAN) 4032248405756
Qté. 1 ST

Outils de test, Testeur de tension bipolaire

Sachet à courroie

Informations générales de commande
Type TRGU NE Version
Référence 9204610000
GTIN (EAN) 4032248671403
Qté. 1 ST

Outils, Accessoires

Pinces téléphoniques isolées VDE

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes
de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et
testés à cet effet.Weidmüller propose aux utilisateurs
toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble
des normes nationales et internationales.Toutes les
pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN
60900.Sur le plan ergonomique, les pinces ont été
adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux
positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est
moins fatigant.

Informations générales de commande
Type FRZ S 200 Version
Référence 9046380000
GTIN (EAN) 4032248357697
Qté. 1 ST

Pliers
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Pinces coupantes latérales isolées VDE

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes
de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et
testés à cet effet.Weidmüller propose aux utilisateurs
toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble
des normes nationales et internationales.Toutes les
pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN
60900.Sur le plan ergonomique, les pinces ont été
adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux
positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est
moins fatigant.

Informations générales de commande
Type SE HD 160 Version
Référence 9046320000
GTIN (EAN) 4032248357628
Qté. 1 ST

Diagonal-cutting pliers

Pinces combinées isolées VDE

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes
de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et
testés à cet effet.Weidmüller propose aux utilisateurs
toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble
des normes nationales et internationales.Toutes les
pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN
60900.Sur le plan ergonomique, les pinces ont été
adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux
positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est
moins fatigant.

Informations générales de commande
Type KBZ 180 Version
Référence 9046290000
GTIN (EAN) 4032248356485
Qté. 1 ST

Pliers

Pinces multifonctions isolées VDE

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes
de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et
testés à cet effet.Weidmüller propose aux utilisateurs
toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble
des normes nationales et internationales.Toutes les
pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN
60900.Sur le plan ergonomique, les pinces ont été
adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux
positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est
moins fatigant.

Informations générales de commande
Type AIZ 160 Version
Référence 9046440000
GTIN (EAN) 4032248357772
Qté. 1 ST

Pliers
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Scie à métaux

Informations générales de commande
Type PUK HACKSAW Version
Référence 2888390000
GTIN (EAN) 4064675875437
Qté. 1 ST

Outils, Accessoires

Instruments de mesure

Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le
monde entier.
Weidmüller assume cette responsabilité et offre des
services complets.
Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les
outils doivent garantir une qualité de travail constante
même après de nombreux cycles d#92utilistion. C'est
pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service
de "Certification d'outils". Grâce à ce process de test,
Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la
qualité de ses outils.

Informations générales de commande
Type SPIRIT LEVEL Version
Référence 2888400000
GTIN (EAN) 4064675875444
Qté. 1 ST

Outils, Accessoires
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