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Inspirés par les méthodes de management Lean et 5S,
les inserts en mousse de Weidmüller garantissent un
espace de travail efficace et bien rangé. Conçus selon un
principe modulaire, ils offrent de nombreux avantages et
peuvent être choisis selon des besoins spécifiques.

Informations générales de commande

 
Référence 3155250000
Type TCB INL THIRD 2
GTIN (EAN) 4099987654647
Qté. 1 Pièce
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Dimensions et poids
 
Profondeur 50 mm Profondeur (pouces) 1.9685 inch
Hauteur 390 mm Hauteur (pouces) 15.3543 inch
Largeur 185 mm Largeur (pouces) 7.2835 inch
Diamètre 0 mm Poids net 1115.31 g
 

Classifications
 
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12
 

Caractéristiques techniques
 
Description de l'article Mousse de protection

universelle grande taille,
non équipé

 

Boîte à outils
 
Equipement avec outils
 

Assortiments
 
Diamètre 0 mm
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Pinces téléphoniques isolées VDE

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes
de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et
testés à cet effet.Weidmüller propose aux utilisateurs
toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble
des normes nationales et internationales.Toutes les
pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN
60900.Sur le plan ergonomique, les pinces ont été
adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux
positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est
moins fatigant.

Informations générales de commande
Type FRZ S 160 Version
Référence 9046370000
GTIN (EAN) 4032248357673
Qté. 1 ST

Pliers

Pinces combinées isolées VDE

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes
de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et
testés à cet effet.Weidmüller propose aux utilisateurs
toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble
des normes nationales et internationales.Toutes les
pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN
60900.Sur le plan ergonomique, les pinces ont été
adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux
positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est
moins fatigant.

Informations générales de commande
Type KBZ 180 Version
Référence 9046290000
GTIN (EAN) 4032248356485
Qté. 1 ST

Pliers

Pinces coupantes latérales isolées VDE

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes
de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et
testés à cet effet.Weidmüller propose aux utilisateurs
toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble
des normes nationales et internationales.Toutes les
pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN
60900.Sur le plan ergonomique, les pinces ont été
adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux
positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est
moins fatigant.

Informations générales de commande
Type SE HD 160 Version
Référence 9046320000
GTIN (EAN) 4032248357628
Qté. 1 ST

Diagonal-cutting pliers
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Jeux de clés mâles

Clé mâle en acier chrome vanadium durci, fabriqué selon
DIN ISO 2936 L (DIN 911), Traitement de surface de
qualité.

Informations générales de commande
Type SK WSD-S 1,5-10,0 Version
Référence 9008850000
GTIN (EAN) 4032248266609
Qté. 1 ST

Mounting tool
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