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Similaire à l'illustration

  

Des entretoises en acier inoxydable en trois longueurs
pour augmenter la distance entre les rails de montage ou
les rails DIN et la paroi arrière du boîtier.

Informations générales de commande

 
Version Klippon EB (Essential Box), Séparateur, Hauteur:

11.2 mm, Largeur: 10 mm, Profondeur: 20 mm,
Matériau de base: Acier, argent

Référence 3896200000
Type SP M6 20 MSZN
GTIN (EAN) 4008190850234
Qté. 2 Pièce
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Agréments
 
ROHS Conforme
 

Dimensions et poids
 
Profondeur 20 mm Profondeur (pouces) 0.7874 inch
Hauteur 11.2 mm Hauteur (pouces) 0.4409 inch
Largeur 10 mm Largeur (pouces) 0.3937 inch
Poids net 11.44 g
 

Températures
 
Température de fonctionnement
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/
connue)

6aI

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4fe41ce4-fb58-49a0-ad55-50be51f269ad
 

Classifications
 
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
 

Caractéristiques générales
 
Type de fixation Vissé Matériau de base Acier
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