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Presse pour paire torsadéeDifférents couteaux pour bar-
rettes de raccordement

e dutype 110 d' AT&amp;T,

e du type 66,

¢ du type LSA Plus de Krone (fonction standard et
ciseaux) ainsi que pour prise téléphonique 630A6

Informations générales de commande

Version Accessoires, Pince a sertir les contacts
Référence 9013970000

Type PUNCH DOWN TOOL PDT

GTIN (EAN) 4008190887957

Qté. 1 Piece
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Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Profondeur 37 mm Profondeur (pouces) 1.4567 inch
Hauteur 29 mm Hauteur (pouces) 1.1417 inch
Largeur 160 mm Largeur (pouces) 6.2992 inch
Poids net 136.68 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Non affecté

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 6.0 EC000168 ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article Outil d'insertion pour Version mécanique, avec

paires torsadées (sans
couteau)

compartiments amovibles

Date de création 17.11.2025 12:49:42 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins



