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Presse pour paire torsadéeDifférents couteaux pour bar-
rettes de raccordement

e dutype 110 d' AT&amp;T,

e du type 66,

¢ du type LSA Plus de Krone (fonction standard et
ciseaux) ainsi que pour prise téléphonique 630A6

Informations générales de commande

Version Accessoires, Couteau de rechange
Référence 9013980000

Type ERME 66 PDT

GTIN (EAN) 4008190887995

Qté. 1 Piece

Date de création 26.02.2026 06:18:22 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 1


https://eshop.weidmueller.com/p/9013980000

Fiche de données

ERME 66 PDT

Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids

Profondeur 10 mm Profondeur (pouces) 0.3937 inch
Hauteur 9.5 mm Hauteur (pouces) 0.374 inch
Largeur 52 mm Largeur (pouces) 2.0472 inch
Longueur 10 mm Longueur (pouces) 0.3937 inch
Poids net 14.88¢g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Non affecté

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91

Caractéristiques techniques

Description de l'article Couteau de rechange Version
pour Punch Down Tool
raccordement type 66 fig.
B

pour pince a sertir
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