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Presse pour paire torsadéeDifférents couteaux pour bar-
rettes de raccordement
• du type 110 d' AT&amp;T,
• du type 66,
• du type LSA Plus de Krone (fonction standard et
ciseaux) ainsi que pour prise téléphonique 630A6

Informations générales de commande

 
Version Accessoires, Couteau de rechange
Référence 9014000000
Type ERME LSA PLUS STANDARD
GTIN (EAN) 4008190888015
Qté. 1 Pièce
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Dimensions et poids
 
Profondeur 10 mm Profondeur (pouces) 0.3937 inch
Hauteur 9.5 mm Hauteur (pouces) 0.374 inch
Largeur 55 mm Largeur (pouces) 2.1654 inch
Longueur 10 mm Longueur (pouces) 0.3937 inch
Poids net 14.88 g
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Non affecté
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC001509 ETIM 7.0 EC001509
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 9.0 21-04-92-37
ECLASS 9.1 21-04-48-90 ECLASS 10.0 21-04-92-37
ECLASS 11.0 21-04-48-91 ECLASS 12.0 21-04-48-91
ECLASS 13.0 21-04-48-91 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
 

Caractéristiques techniques
 
Description de l'article Couteau de rechange

pour Punch Down Tool
raccordement type LSA
(standart) fig. D

Version pour pince à sertir
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