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Bajonett dugaszolhat6 csatlakozé az IEC 61076-3-106 1.
véltozat szerint (EtherNet/IP), mianyag, lres haz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Coupling, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
Rendelési szdm 1061820000

Tipus IE-CC-VO1P

GTIN (EAN) 4032248811151

Qty. 10 Darab

Vt:oupum

A létrehozas datuma 30.12.2025 12:38:00 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1061820000

IE-CC-VO1P

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 118.7 mm Meélység (coll) 4.6732 inch

Magassag 42.4 mm Magassag (coll) 1.6693 inch

Szélesség 41.8 mm Szélesség (coll) 1.6457 inch

Nett6 tomeg 5.b4 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C

Telepitési hémérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szin fekete

Haz {6 anyaga PA UL 94 VO Felszerelés tipusa Padléra szerelt, Szabadon
leng6 csatlakozasokhoz,
Falra szerelés

Védelmi osztaly IP67 Dugaszolasi ciklusok 750

Altalanos szabvanyok

Csatlakoz6, standard IEC 61076-3-106 Var. 1

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597

ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18

ECLASS 15.0 27-44-03-18

A létrehozas datuma 30.12.2025 12:38:00 MEZ
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RJ45

Altalanos rendelési adatok

A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kinal,
amelyek az On szamara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsdgossé, gyorssé és id6talléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitdsa van, ami mellesleg a legnagyobb
Utésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Tipus |IE-BI-RJ45-FJ-B Valtozat

Rendelési 1963840000 RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, TIA-5668B

szam
GTIN (EAN) 4032248651894

Qty. 10 ST
Tipus |IE-BI-RJ45-FJ-P Valtozat
Rendelési 1963830000 RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, PROFINET

szam

GTIN (EAN) 4032248646159

Qty. 10 ST
Tipus |IE-BI-RJ45-FJ-A Viltozat
Rendelési 1962850000 RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, TIA-568A

szam
GTIN (EAN) 4032248645053
Qty. 10 ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/1963840000
https://eshop.weidmueller.com/p/1963830000
https://eshop.weidmueller.com/p/1962850000

