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A WAD csatlakozoéjelolék a W sorozatu sorkapcsokhoz,
valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz
hasznalhatdk. A jelol6k lresen, egyedi nyomtatassal vagy
standard villam jeloléssel is kaphatok. A WAD MultiCard
jelolék a PrintJet CONNECT nyomtatdkkal hasznalhatok
cimkézésre.Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az
M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Csoportjeloldk, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-
ben (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2,
sarga

Rendelési szam 1112920000

Tipus WAD 5 MC NE GE

GTIN (EAN) 4032248891771

Qty. 48 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 11.74 mm Meélység (coll) 0.4622 inch
Magassag 33.3 mm Magassag (coll) 1.311 inch
Szélesség 5 mm Szélesség (coll) 0.1968 inch
Nett6 tomeg 14449

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.107 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Anyag szine az ellendllas kédja szerint 4

Nyomtatéas tipusa ures

Szélesség 5 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin sarga

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja MultiCard

kompatibilis nyomtatd PRINTJET CONNECT

Jel6lék szama kombinacionként 1 MultiCard = Cover

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Alkalmazas/gyartd WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2

Csatlakozoéjelolok

Raszter mm-ben (P) 5.00 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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