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A krimp (sajtolt) csatlakozasok olyan elektronikai és
mechanikai kotést biztositanak a vezeték és az érintkezé
kozott, ami egyszerre biztonsagos és megbizhaté. Az
optimalis krimpcsatlakozas gazzaré és korr6zidallo.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezd, HE,

HEE, HQ, MixMate, Dugé, Vezeték-keresztmetszet,
max.: 4.65, forditott, Rézotvozet

Rendelési szam 1116540000

Tipus HDC-C-HE-SM4.65AU
GTIN (EAN) 4032248897261
Qty. 100 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Atmérs 4.5 mm Nett6 tomeg 1.29¢

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87¢c27ee10e40

Altalanos adatok

Erintkezd 4tméré, dugd @ 2.5 mm Csupaszolasi hossz, névleges 7.5 mm
csatlakozas

Csatlakozas tipusa Krimpelheté csatlakozas Verzié betét HE, HEE, HQ, MixMate

Térfogati ellenallas 2 mQ Vezeték-keresztmetszet, max. 4.65 mm2

Vezeték-keresztmetszet, min. 4.65 mm2 Fellleti min&ség arany

Dugaszolasi ciklusok =500 Tipus Dugd

Alapanyag Rézotvozet Sorozat HE

Gyartas modszerek forditott Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 4.65 - 4.65 mm?2

Erintkez6 anyaga Rézotvozet

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Leiterquerschnitt Abisolierlange @T I§ L]
0,50 mm?2 AWG 20 7,5 mm 7,6
0,75 - 1,00 mm? AWG 18 7,5 mm 25
1,560 mm? AWG 16 7,5 mm
2,50 mm? AWG 14 7,5 mm
4,00 mm?2 AWG 12 7,5 mm
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Crimping tools

Krimpel6 szerszamok kapcsolt érintkez6khoz

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehetdség helytelen miikodés esetén

* Utkozével az érintkezék pontos pozicionalasahoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CTXCM 1.6/2.5 Valtozat

Rendelési 9018490000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.14mm2, 4mm?2, W-
szam krimp

GTIN (EAN) 4008190884598

Qty. 18T

Tipus CTINCM 1.6/2.5 Valtozat

Rendelési 9205430000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.14mm2, 6mm?2, 4
szam fogas krimpelés

GTIN (EAN) 4032248733446

Qty. 18T

Erintkezé kiszereld szerszam

A Weidmiiller krimpel6 szerszamok, érintkezéeltavolitd
szerszamok és szaloptikai szerszamok sokasagat kinalja.

il

Altalanos rendelési adatok

Tipus REMOVAL TOOL HE Viltozat

Rendelési 1866750000 Szerszamok, Erintkezékioldé szerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248437078

Qty. 1ST
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