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A Weidmiiller az érzékel6 - mikodtetd elem kabelezéshez
szlikséges szerszamok és tartozékok széles valasztékat
kindlja.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Présszerszam, 4 fogas krimpelés
Rendelési szdm 1381690000

Tipus SAI-TMCSK

GTIN (EAN) 4050118183870

Qty. 1 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/1381690000

Weidmiiller 3t

SAI-TMCSK Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ml’jszaki adatOk www.weidmueller.com

Méretek és tomegek

Hossz 178 mm Hossz, inch 7.0079 inch

Nett6 tomeg 406 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Véltozat Mechanikus, cserélhetd
betétek nélkdl

Szerszamjellemzdk - krimpelés

Krimpelési tipus/profil 4 fogas krimpelés bedllithatd AWG krimpelési tartomany AWG 20, AWG 22, AWG
24, AWG 26, AWG 28

Erintkezo leirasa

Erintkezé tipusa Kapcsolt érintkez6k Vezeték-keresztmetszet, max. AWG AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG AWG 28

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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