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A HighPower végfali csatlakozókhoz a tartozékok
speciálisan a vagon-vagon csatlakozási igényekre való
tekintettel lettek kifejlesztve, ami jelentősen fokozza a
dugaszolható csatlakozók hozzáadott értékét.
Az egyszerűen beszerelhető kódolótüskék biztosítják a
polaritás-felcseréléssel szembeni védelmet, a műanyag
fedőkupakok a megfelelő porvédelmet, miközben
a burkolatok abszolút víz- és pormentesen vannak
kialakítva.
A tartozékok intelligensen kiegészítik a teljes rendszert.

Általános rendelési adatok

 
Változat HDC-házak
Rendelési szám 1479130000
Típus HDC HP SUKA 1P 550A
GTIN (EAN) 4050118373608
Qty. 10 Darab
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Nettó tömeg 12 g
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Általános adatok
 
Szín sárga Alapanyag Polietilén LD
Halogénmentes false Védelmi osztály IP20
 

Általános adatok
 
Szín sárga Alapanyag Polietilén LD
 

Fontos megjegyzés
 
Termékinformáció A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperponálhatnak az üzemi

feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy
ezek a csúcsfeszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső
alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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