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A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös
rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-,
jel- és tápmodulok széles választékából választhat.
Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom®
Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál,
amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonságossá, gyorssá és időtállóvá
teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb
ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

 
Változat USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
Rendelési szám 1487920000
Típus IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN) 4050118298208
Qty. 1 Darab
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Tanúsítványok
 
Jóváhagyások

 
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E471884
 

Méretek és tömegek
 
Nettó tömeg 1 g
 

Hőmérsékletek
 
Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet Páratartalom 0&hellip;93% relatív

páratartalom
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Általános adatok
 
Terméktípus USB-betét Védelmi osztály IP67 házzal
 

Általános információk
 
1. csatlakozás USB A 2. csatlakozás USB A
Árucikk leírása Aljzatbetét, A típusú Vezetékezés A típus
Szín fekete Páratartalom 0&hellip;93% relatív

páratartalom
Ház fő anyaga PC UL 94 V0 Árnyékolás 360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály IP67 házzal Dugaszolási ciklusok ≥ 1500
 

Villamos tulajdonságok
 
Átmeneti ellenállás ≤ 30 mΩ Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 500 V DC
Szigetelési ellenállás ≥ 1000 MΩ Current-carrying capacity up to 90 °C 3 A
 

Általános szabványok
 
Tanúsítvány sz. (DNV) TAA000022B Csatlakozó, standard IEC 61076-3-107
Tanúsítvány száma (cULus) E471884
 

Fontos megjegyzés
 
Termékinformáció USB betétek a FrontCom®-hoz
 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Kábelsaru-hüvelyek

Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel
• Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIF 1,5F288 R Változat
Rendelési
szám

9200520000

GTIN (EAN) 4032248410361
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5
mm²,piros
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