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A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző
csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték
1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a
lehető legrugalmasabb használhatóságot minden
alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a
biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

 
Változat Z-sorozat, Dugóház, Névleges keresztmetszet: 1.5

mm², Közvetlen rögzítés
Rendelési szám 1698201001
Típus STGH ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN) 4008190891442
Qty. 50 Darab
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Magasság 23 mm Magasság (coll) 0.9055 inch
Szélesség 5 mm Szélesség (coll) 0.1968 inch
Nettó tömeg 1.06 g
 

Hőmérsékletek
 
Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Anyag adatok
 
Alapanyag Wemid Szín zöld
UL 94 éghetőségi osztály V-0
 

Kiegészítő műszaki adatok
 
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés
 

Méretek
 
TS 32 eltolás 34.5 mm TS 35 eltolás 34.5 mm
 

Névleges adatok
 
Névleges keresztmetszet 1.5 mm²
 

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)
 
Csatlakozások száma 4
 

Általános
 
Pólusszám 1 Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés
 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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