Weidmiiller 3t

VP M32 K54 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztracio

Vt:oupum

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(ik, lapos
alatétek és foldel6 gydrak.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat VPK (mUanyag zar6dugo), Zarédugok, zart
allapotban, M 32, 11 mm, IP65, Poliamid 6 (PAG -
GF30)

Rendelési szdm 1776940000

Tipus VP M32 K54

GTIN (EAN) 4032248156382

Qty. 50 Darab
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Miiszaki adatok

Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Magassag 5 mm Magassag (coll) 0.1968 inch
Hossz 7 mm Hossz, inch 0.2756 inch
Atmérs 32 mm Falvastagsag, min. 0.5 mm
Falvastagsag, max. 10 mm Nett6 tomeg 6.49
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet -40°C...100 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos informaciék
Fej atméro 37.00 mm Védelmi osztaly, GWDR IP65
UL 94 éghet6ségi osztaly V-2 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C Menetemelkedés 1.5 mm
Halogén Nem Védelmi osztaly IP54
Kabelcsavarzat metrikus Alapanyag Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Tomitégylri atmérdje 32.00 mm Kilsé menet M 32
Menet hossza 11T mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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Midanyag zaréanyak, sziirke

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé

% tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
ki,

alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKMU M32 - K GR Valtozat

Rendelési 1772480000 SKMU PA (mianyag ellenanya), Ellenanya, M 32, 7 mm, Poliamid 6
szam (PAG - GF30)

GTIN (EAN) 4032248130221

Qty. 100 ST

Neoprén lapos tomités - GWDR NP

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(k, lapos
alatétek és foldel6 gydruk.

Altalanos rendelési adatok
Tipus GWDR M32-NP Valtozat

Rendelési 1736260000 GWDR NP (lapos tomités - neoprén), Tomitégy(iri, M 32, Neoprén
szdm

GTIN (EAN) 4008190956059

Qty. 50 ST

Polietilén lapos tomités - GWDR PO

A szdmos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld
: tartozékok, mint pl. a zardéanyak, tomitégydrik, lapos
= alatétek és foldeld gydrdk.
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Altalanos rendelési adatok
Tipus GWDR M32-PO Valtozat
Rendelési 1777960000 GWDR PO (lapos tomités - polietilén), Tomitégydrd, M 32, Polietilén

szam
GTIN (EAN) 4032248158225
Qty. 50 ST
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