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A FAD Sb-135 front adapterek el6konfekcionalt
kabelekkel biztonsagos atallast nydjtanak a régi S5-13b5-
r6l mas PLC-rendszerekre vagy a Weidmdiller u-remote
rendszerére.

* Az S5-135 kartyat egyetlen tdpegység hajtja meg

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 1986040000

Tipus FAD S5135 HE20 1610 R
GTIN (EAN) 4050118371130

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 22.12.2025 05:56:02 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/FAD%20S5135%20HE20%2016IO%20R
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 30 mm Mélység (coll) 1.1811 inch
Magassag 283 mm Magassag (coll) 11.1417 inch
Szélesség 20 mm Szélesség (coll) 0.7874 inch
Nett6 tomeg 110.88g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40...60 °C Uzemi hémérséklet -25..50 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9
Csatlakozasi adatok
Csatlakozas (terepi oldal) Dugaszolhaté csatlakozék

az |IEC 60603-13 / DIN

41651 20p szerint
Csatlakozasi adatok
Csatlakozas (terepi oldal) Dugaszolhaté csatlakozék

az |[EC 60603-13 / DIN

41651 20p szerint
Névleges adatok
Uzemi fesziiltség 30VAC/60VDC Max. aram csatornanként TA
Max. aram byte-onként 2A Osszes lizemi dram 3A
Szigetelések koordinalasa (EN50178)
A kovetkez6 szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési fesziiltség <50V AC
Tulfeszlltség kategdria 1l Szennyezés sulyossaga 2
Szigetelésvizsgalati fesziiltség AC 0.35 kV
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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