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OMPLIANT

M8/M12 and M12/M8 adapters serve for quick
implementation of the plug size.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Y-csatlakoz6, M12 / M8
Rendelési szdm 1990560000

Tipus SAI-ADAPT-M12/M8 4P
GTIN (EAN) 4050118376388

Qty. 1 Darab
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SAI-ADAPT-M12/M8 4P

Technical data
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
€ ¢(U)ys UK
LISTED cn
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E307231
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 139

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1cb33b66-fcff-4dab-b89f-fdbbfbfbcbbb

Csatlakozasi adatok

1. szimpla kivitelezés - dugaszold
csatlakoz6

M12 tiiske

2. szimpla kivitelezés - dugaszold M8 aljzat
csatlakozé

Meghuzasi nyomaték

M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozéok miiszaki adatai

P6lusszam 4 Kédolas M12 = A-kédolt, M8 =
nincs

Névleges fesziiltség 24V Névleges aram 4 A

Védelmi osztaly IP67 Szennyezés sulyossaga 3

Menetes gy(rl anyaga Cink présontvény, Haz hémérsékleti tartomanya -25...+85 °C

nikkelezett
Szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC 61076-2-101, IEC
61076-2-104

Altalanos adatok

P6lusszam 4 Kédolas M12 = A-kédolt, M8 =
nincs

Csatlakozasi menet M12 / M8 Névleges fesziiltség 24V

Névleges aram 4 A Védelmi osztaly IP67

Szennyezés sulyossaga 3 1. csatlakozas M12/M8

2. csatlakozas Csavar Haz h6mérsékleti tartomanya -25..+85 °C

Vezeték kiilsé atm. -

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06

ECLASS 15.0 27-44-01-06
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