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RoHS

Vnmrum

Kompakt

A kétpdlusu buszmodul Megabit és Gigabit adatbetéteket
fogad, és lehet6vé teszi két vonal atvitelét egyetlen
modulon beliil. Rendkiviil sokoldalu - alkalmas

vasuti kdbelekhez, ipari kabelekhez, energialanc-
alkalmazéasokhoz, Profibushoz és helyszini konfekcionalt
adatcsatlakozokhoz.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2003920250

Tipus HDC XX5E01 FOXXXXX-0250
GTIN (EAN) 4050118557817

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Weidmiiller 3£
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www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Atméré 6.5 mm Nett6 tomeg 16759
Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -30°C..90°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2acbc63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbebbb

Altalanos adatok

Po6lusszam 4 Kabelhossz 2.5m
Kédolas D kédolasu Erintkezd feliilet Au (arany)
Atviteli sebesség 100 MBit/s Szigetelési ellenéllas =108 Q
Kategoria Cat. be Névleges fesziiltség 250V
Névleges aram 4 A Dugaszolasi ciklusok =100
Tipus Huvely Szennyezés sulyossaga 2
Ellentétes oldali valtozat nyitott Moduloldali valtozat Aljzat
Cable technical specifications

Kabelhossz 25m Kopeny szine zold
arnyékolt Igen Halogén halogénmentes
Szigetelés PE Kopeny anyaga PUR
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-07
ECLASS 15.0 27-06-03-07
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