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Az lizemek egyre novekvé bonyolultsagaval,

bizonyos PLC-k elavulasaval és az I/0 jelek szamanak
elkeriilhetetlen novekedésével sok létesitményben és
lizemben a meglévé vezérl6ket Gjakra kell cserélni,

a meglévé terepi kdbelezés mddositasa nélkil. A
Weidmiller adaptereinek, konfekcionalt kabeleinek
és interfészeinek hasznalataval a PLC-rendszer cseréje
egyszerlien és biztonsagosan megoldhaté: a meglévé
terepi kdbelezést a felhasznalok megtarthatjak,
tesztelhetik az Uj rendszert és a szerelés miatti
Uzemkiesést a minimumon tarthatjak.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2004850010

Tipus PAC-S300-SL20-AY1-1M
GTIN (EAN) 4099986594098

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 273 g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-41c8-bb24-9351¢28c190d

Altalanos adatok

Kabelhossz Tm Alapanyag PVC

Kabel Arnyékolés nélkuli, Interfész csatlakozd 2 xBLC 5.08/10/180R
egymagos

Csatlakozd, PLC oldal SIEMENS S7300 Vezetékkeresztmetszet 0.50 mm?2
B6ES7921-3AH20-1AAQ
40P

Villamos adatok

Névleges fesziiltség <250 Vdc =250 Vac

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20
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