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RoHS

Vnmrum

A teljesen zart WCU 501 és WCU 650 logikai
modulokkal 6n figyelheti, ellenérizheti és szabalyozhatja

a folyamatokat - még extrém kornyezeti koriilmények
kozott is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat

optimalis méreteket, teljesitményt, robusztussagot és
felhasznalobarat kialakitast nyujt. A grafikus és intuitiv
Micon-L programozasi kornyezet lehet6vé teszi a rugalmas
valtast az analdg és a digitalis bemenetek kozott, valamint
a digitalis kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és
hardver hataskore bévitheté a partnerek elvarasainak
megfeleléen.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat USB 2.0

Rendelési szdm 2515020000
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Hossz 1500 mm Hossz, inch 59.055 inch
Nett6 tomeg 759
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -30°C...60 °C Uzemi hémérséklet -20 °C...60 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfeleléségi allapot Megfelel
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa USB A
Rendszer adatok
Interfész USB 2.0
Altalanos adatok
Rezgésalld min. 50 m/s2 (5 g) @ 10...
150 Hz
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20
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