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A THM cimkék a hényomtatasnak koszonhetéen

brilidans nyomtatasi mindségtiek. A kiilonb6z6 anyagok

és a Windows-alapu felhasznalébarat M-Print® PRO

nyomtatasi rendszer minden jel6lést optimalizal.

* Kivalé minéségu poliészter cimkék kilonb6zé szinben

* Rugalmas anyaguknak és a vastag ragasztorétegnek
koszonhetéen a THM GEW szogletes és kerek
fellileteken, példaul kadbeleken és tomlékon hasznalhato

* A tekercs-kiszerelési THM ET S7 a Siemens Simatic
200S, S7-300 és S7-400 moduljainak jelclésére
hasznélhato

¢ A cimkék automatikusan pozicionalédnak a
nyomtatdéban, hogy minden cimke pontosan kdzépre
keruljon.

* Cimkézés a THM MultiMark vagy THM MultiMark Plus
hényomtatdval

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Vezeték és kabeljeloldk, 58 x 55 mm, fehér
Rendelési szam 2539390000

Tipus THM ET TA 58/55 WS

GTIN (EAN) 4050118570151

Qty. 1000 Darab

A létrehozas datuma 07.12.2025 03:11:00 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2539390000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.35 mm Meélység (coll) 0.0138 inch
Magassag 58 mm Magassag (coll) 2.2835 inch
Szélesség 55 mm Szélesség (coll) 2.1654 inch
Nett6 tomeg 1.22¢g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -50...100 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 100 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Valtozat Ontapadds Szélesség 55 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly HB Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -50 °C Szin fehér
Halogén Nem Alapanyag Polipropilén
Nyomtatott karakterek nélkul Uzemi hémérsékleti tartomany -50...100 °C
Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Tintaszalagok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus RIBBON MM-HS 60/300 SW  Valtozat
Rendelési 2448880000 Ink ribbon
szam

GTIN (EAN) 4050118462944

Qty. 18T
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