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The four module sizes make for individual plug solutions
that save a huge amount of space. The smaller pitch
translates into an optimised design too.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Jel modul, 250V, 16 A, Pélusszam: 4, PUSH IN
aktuatorral, Erintkez6, Dugaszhelyek sziikséges
szama: 0.5

Rendelési szam

2636070000

Tipus HDC MHE 4X MP
GTIN (EAN) 4050118692815
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E92202
Méretek és tomegek
Mélység 70.5 mm Mélység (coll) 2.7756 inch
Magassag 63 mm Magassag (coll) 2.4803 inch
Szélesség 7.15 mm Szélesség (coll) 0.2815 inch
Netté tomeg 24.41¢g
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292
PE csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa PE Csavaros csatlakozas
modulkerettel
Verzié
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Csupaszolasi hossz, névleges 10 mm
AWG, max. csatlakozas
Csatlakozas tipusa PUSH IN aktuatorral Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
AWG, min.
Vezeték-keresztmetszet, max. 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Altalanos adatok
P6lusszam 4 Potencialok szdama 4
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szigetelési ellenallas 1012 Q
Dugaszolasi ciklusok 2500 Tipus Erintkezd
Tulfesziiltség kategéria I} Szennyezés sulyossaga 3
Alapanyag polikarbonat, Givegszal- Sorozat ModuPlug
erdsitési
Névleges fesziiltség (DIN EN 6 1984) 250V Névleges fesziiltség az UL/CSA szerint 600 V
Névleges lokéfesziiltség (DIN EN 61984)4 kV Névleges aram (DIN EN 61984) 16 A

Dugaszhelyek sziikséges szama 0.5

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Kizarélag a falra szerelhetd, IP66 védettségli RockStar hazak régzitékonzoljaival (2716790000 /
2716800000) hasznalhato.
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17
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Jeldlé

A nagy igénybevételre tervezett csatlakozasokon
kivil a RockStar® tartalmazza a megfelelé
tartozékokat a hatékony, funkcionalis és biztonsagos
rendszerkdbelezéshez is; példaul kddold rendszerek,
arnyékolo kengyelek, fedélemezek és cseretomitések.

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC MMARK 4 Valtozat

Rendelési 2710590000 Marking tags, Heavy duty connector assemblies
szam

GTIN (EAN) 4050118783902

Qty. 640 ST

Keresztosszekoto hid

A nagy igénybevételre tervezett csatlakozasokon
kivil a RockStar® tartalmazza a megfelel6
tartozékokat a hatékony, funkcionalis és biztonsagos
rendszerkabelezéshez is; példaul kodold rendszerek,
arnyékolo kengyelek, fedélemezek és cseretomitések.

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC MXCC2 4X Valtozat

Rendelési 2709710000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
szdm

GTIN (EAN) 4050118805659

Qty. 50 ST

Tipus HDC MXCC3 4X Valtozat

Rendelési 2709720000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies

szam
GTIN (EAN) 4050118805666

Qty. 50 ST

Tipus HDC MXCC4 4X Valtozat

Rendelési 2709730000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
szam

GTIN (EAN) 4050118805673

Qty. 50 ST

Tipus HDC MXCC5 4X Valtozat

Rendelési 2709740000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
szdm

GTIN (EAN) 4050118805680

Qty. 50 ST
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Tartozékok
Tipus HDC MXCC6 4X Valtozat
Rendelési 2709750000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
szdm
GTIN (EAN) 4050118805703
Qty. 50 ST
Tipus HDC MXCC7 4X Valtozat
Rendelési 2709770000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
szam
GTIN (EAN) 4050118805710
Qty. 20 ST
Tipus HDC MXCC8 4X Valtozat
Rendelési 2709780000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
szam
GTIN (EAN) 4050118805727
Qty. 20 ST
Tipus HDC MXCC9 4X Valtozat
Rendelési 2709790000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
szdm
GTIN (EAN) 4050118805734
Qty. 20 ST
Tipus HDC MXCC10 4X Valtozat
Rendelési 2709800000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
szam
GTIN (EAN) 4050118805741
Qty. 20 ST
Tipus HDC MXCC11 4X Valtozat
Rendelési 2709810000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
sz&dm
GTIN (EAN) 4050118805758
Qty. 20 ST
Tipus HDC MXCC12 4X Valtozat
Rendelési 2709820000 Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
szam
GTIN (EAN) 4050118805765
Qty. 20 ST
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Altalanos rendelési adatok

Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions
that save a huge amount of space. The smaller pitch
translates into an optimised design too.

Tipus HDC MHE 4 FP Valtozat

Rendelési 2635990000 Jel modul, 250V, 16 A, Pdlusszam: 4, PUSH IN aktuatorral, Hively,
szam Dugaszhelyek sziikséges szdma: 0.5

GTIN (EAN) 4050118692792

Qty. 18T

Tipus HDC MHE 4X FP Valtozat

Rendelési 2636060000 Jel modul, 250V, 16 A, Pélusszam: 4, PUSH IN aktuatorral, Hively,
szam Dugaszhelyek sziikséges szama: 0.5

GTIN (EAN) 4050118692808

Qty. 18T

Tipus HDC MHE 4X2 FP Valtozat

Rendelési 2636080000 Jel modul, 250V, 16 A, Pdlusszam: 4, PUSH IN aktuatorral, Hively,
szam Dugaszhelyek sziikséges szdma: 0.5

GTIN (EAN) 4050118692822

Qty. 18T
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