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'Abbildung ahnlich’

Széles tartozékvalaszték teszi teljessé a tulfesziiltség-
védelmi kinalatot. Pl. az altalanos célt V-TEST
mérdékésziilék, amellyel a dugaszolhaté levezetdk, pl.
VSPC m(ikodését lehet ellenérizni.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2665770000

Tipus VPCB PV I+l R M 1000
GTIN (EAN) 4050118686265

Qty. 20 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 52.2 mm Mélység (coll) 2.0551 inch
Magassag 61.6 mm Magassag (coll) 2.4252 inch
Szélesség 17.9 mm Szélesség (coll) 0.7047 inch
Nett6 tomeg 20g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...85 °C
Paratartalom 5 - 95% rel. humidity
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Fotovoltaikus miiszaki adatok
Villdm mérési aram limp (10/350 us) 6.25 kA Feltételek és kovetelmények EN 50539-11
| rovidzarlati aramSCPV 11 kA Kistlési aram In (8/20 us) 20 kA
Requirements class 1./1l. tipus M(ikodési magassag a foldelt <4000 m
fotovoltaikus rendszerben

PV rendszerfesziiltség, max. Ucpv 1500V
IEC / EN névleges adatok
Pélusszam 1 Jelzéérintkez6 250V /05A,48VCC/

05A
Fesziiltség tipusa DC Villam mérési aram limp (10/350 us)  6.25 kA
Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték-PE 40 kA Beépitett tartalék biztositék Nem
Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint
Tulfeszliltség kategdria 1l Szennyezés sulyossaga 2
Altalanos adatok
Valtozat Egyéb Kivitel Egyéb
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szin sziirke

Védelmi osztaly IP20

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa Forrasztott csatlakozas

Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa DC
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Poélusszam 1 Védelmi osztaly IP20

Szin sziirke

Garancia

Id6koz 5 év

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002496 ETIM 9.0 EC002496
ETIM 10.0 EC002496 ECLASS 14.0 27-17-14-03
ECLASS 15.0 27-17-14-03
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Additional Fixation
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Felhasznalasi példa Elektromos szimbélum
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PCB layout and production: T r\ ]

« Air clearance and creepage distances have to be l

maintained according to standards for specified
application.

« Discharge capacity of the SPD must be considered
when designing PCB tracks

« Max. soldering temperature is 260°/5s

« PCB socket is fixed on PCB with 2 x two solder
contacts and 2 x @ 3,2 mm fixing holes.
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Schematic circuit diagram
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Application with arrestor Selection
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