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RoHS

\/cumpum

PushPull dugaszolhaté csatlakozé a PROFINET
specifikacio szerint

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tapcsatlakozd, Dugd, PROFINET, Csatlakozdkészlet
Rendelési szdm 2682090000

Tipus |IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

GTIN (EAN) 4050118707427

Qty. 50 Darab

A létrehozas datuma 26.11.2025 04:44:20 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2682090000

Weidmiiller 3t
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Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

Ml’jszaki adatOk www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 9744
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40 °C...70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Szabvanyok
Csatlakozo, standard in accordance with
PROFINET specification,
IEC 61076-3-126
Villamos tulajdonsagok
Uzemi fesziiltség 24V Aramtovabbitasi kapacitas 50 °C-on 16 A

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard in accordance with
PROFINET specification,
IEC 61076-3-126

Altalanos adatok

Po6lusszam 5 Erintkezé feluilet Arany a nikkel felett

Arnyékolas arnyékolatlan UL 94 éghetdségi osztaly V-2

Szin Ezistsziirke Haz f6 anyaga Cink présontvény,
nikkelezett

Erintkezé anyaga Rézotvozet Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?

finomsodratd, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.75 mm?2 Kopenyatmérd, max. 13 mm

finomsodratud, min.

Kopenyatmérd, min. 8 mm Védelmi osztaly IP65, IP67

Dugaszolasi ciklusok =100 Szennyezés sulyossaga 2

1. csatlakozas PushPull Power 2. csatlakozas Hazérugo

Kabel tomitéanyaga EPDM Tomitéanyag NBR

Reteszelés tipusa Push Pull

Fontos megjegyzés

Termékinformacio 6-8 mme-es kiilsé atmérgji kabelekhez, rendeljen tovabbi csokkents tomitést.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001121 ETIM 7.0 EC001121

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
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ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9,1 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Méretrajz

16.8 355 T 36.2

Rajz

10mm

7

When using wire-end-ferrules, we
recommend the length of 10 mm.
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Kiilonall6 alkatrészek

PushPull dugaszolhaté csatlakozé a PROFINET

Altalanos rendelési adatok

specifikacio szerint

Tipus |IE-REDU-6-8-PS-VAPM Valtozat
Rendelési 2531330000
szam

GTIN (EAN) 4050118545227
Qty. 10 ST

Téapcsatlakozo, Dugé, Tomitébetét, PROFINET
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