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A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált
habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett
munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett
betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek
megfelelően lehet kiválasztani azokat.

Általános rendelési adatok

 
Rendelési szám 2683760000
Típus TC INL THIRD 2
GTIN (EAN) 4050118701883
Qty. 1 Darab
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Méretek és tömegek
 
Mélység 50 mm Mélység (coll) 1.9685 inch
Magasság 446 mm Magasság (coll) 17.559 inch
Szélesség 200 mm Szélesség (coll) 7.874 inch
Nettó tömeg 262.6 g
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
 

Műszaki adatok
 
Árucikk leírása Habszivacs betét, fogó
 

Szerszámszekrény
 
Összeszerelés szerszámokkal
 

Besorolások
 
ETIM 6.0 EC011819 ETIM 7.0 EC011819
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 9,1 21-07-92-03
ECLASS 10.0 21-07-92-03 ECLASS 11.0 21-07-04-12
ECLASS 12.0 21-07-04-12 ECLASS 13.0 21-07-04-12
ECLASS 14.0 21-07-04-12 ECLASS 15.0 21-07-04-12
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VDE-szigetelt kombinált fogó

Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális
irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a
célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia.
A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból,
amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati
szabványoknak.
Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900
szerint történik.
A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe,
így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak
egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

Általános rendelési adatok
Típus KBZ 180 Változat
Rendelési
szám

9046290000

GTIN (EAN) 4032248356485
Qty. 1 ST

Pliers

VDE-szigetelt oldalvágó

Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális
irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a
célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia.
A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból,
amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati
szabványoknak.
Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900
szerint történik.
A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe,
így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak
egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

Általános rendelési adatok
Típus SE HD 160 Változat
Rendelési
szám

9046320000

GTIN (EAN) 4032248357628
Qty. 1 ST

Diagonal-cutting pliers

VDE-szigetelt telefonfogó

Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális
irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a
célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia.
A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból,
amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati
szabványoknak.
Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900
szerint történik.
A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe,
így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak
egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

 

A létrehozás dátuma 30.11.2025 07:04:41 MEZ
 
A katalógus állapota / Rajzok 3

https://eshop.weidmueller.com/p/9046290000
https://eshop.weidmueller.com/p/9046320000


Adatlap
TC INL THIRD 2 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com Tartozékok

 

Általános rendelési adatok
Típus FRZ S 160 Változat
Rendelési
szám

9046370000

GTIN (EAN) 4032248357673
Qty. 1 ST

Pliers

Dugókulcs készletek

Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a
DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű
nemesített kivitelű.

Általános rendelési adatok
Típus SK WSD-S 1,5-10,0 Változat
Rendelési
szám

9008850000

GTIN (EAN) 4032248266609
Qty. 1 ST

Mounting tool
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