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Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and

can accommodate both megabit and gigabit data inserts.
It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10

gigabit) to one module.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2712671000

Tipus HDC XX6A01 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN) 4050118753011

Qty. 1 Darab

COMPLIANT
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 10m Hossz, inch

393.7008 inch

Nett6 tomeg 3800g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Pélusszam 8 Kébelhossz 100 m
Kategdria Cat.7 (ISO/IEC 11801) Névleges fesziiltség 50V
Névleges dram 05 A Szennyezés sulyossaga 2

Ellentétes oldali valtozat nyitott Moduloldali valtozat nyitott
Cable technical specifications

Kébelhossz 100 m Halogén Nem
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000830 ETIM 7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 9.0 27-06-18-05
ECLASS 9,1 27-06-90-90 ECLASS 10.0 27-06-18-01
ECLASS 11.0 27-06-18-01 ECLASS 12.0 27-06-18-01
ECLASS 13.0 27-06-18-01 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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