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COMPLIANT

Az alkalmazott fémek kozil a réznek van a legjobb
elektromos vezet6képessége. A rézsinnek van a
legmagasabb szintl rovidzarlat-védelme.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kalapsin, Tartozékok, Vorosréz, kezeletlen,
Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm,
Mélység: 7.5 mm

Rendelési szam 2731380000

Tipus TS 35X7.5/1.0 2M/CU/BK
GTIN (EAN) 4050118810882

Qty. 40 M

A létrehozas datuma 15.03.2026 03:00:50 MEZ
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 7.5 mm Meélység (coll) 0.2953 inch
Magassag 35 mm Magassag (coll) 1.378 inch
Szélesség 2000 mm Szélesség (coll) 78.74 inch
Nett6 tomeg 352419
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Tartosin
Szabvéanyok DIN EN 60715
Fellileti minéség kezeletlen
Vastagséag 1.00 mm
Alapanyag Vorosréz
Length of the terminal rail min. O mm
névleges 2000 mm
max. 2000 mm
Megengedett termikus aram a PEN 150.00 A
funkciéhoz, max.
Masodpercenkénti, révid ideji hatararam6 kA
az |IEC 60947-7-2 szerint
El6lyukasztott tartosin Nem
Rés szélesség
A rovidzarlati szilardsag E-Cu vezetékra 50.00 mm?2
vonatkozik
Furattavolsag a kdzéptengelyek kozott O mm
Rés hézag
Rés hossza
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02

A létrehozas datuma 15.03.2026 03:00:50 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



TS 35X7.5/1.0 2M/CU/BK

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

T mm

35 mm

7,5 mm

A létrehozas datuma 15.03.2026 03:00:50 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



