Weidmiiller 3t
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Klingenbergstralle 26
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Germany

www.weidmueller.com

Hornyos csavarhtizo lekerekitett pengével SD DIN 5265,
1ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Csavarhuzd, Kés szélessége (B): 2.5 mm, Kés
hossza: 75 mm, Kés vastagsaga (A): 0.4 mm

Rendelési szdm 2749320000

Tipus SDS 0.4X2.5X75

GTIN (EAN) 4050118895544

Qty. 1 Darab
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SDS 0.4X2.5X75

Miszaki adatok
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Méretek és tomegek

Hossz 180 mm Hossz, inch 7.0866 inch

Atmérs 2.5 mm Netté tdmeg 2992 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae 141

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Csavarhuzé lapos feju Valtozat egyenes
szerszambetéttel, 0,4 x 2,5

Csavarozo szerszamok

Kés szélessége (B) 2.5 mm Kés vastagsaga (A) 0.4 mm

Alak Hornyos Kés hossza 75 mm

Kés tipusa A

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000158 ETIM 9.0 EC000158

ETIM 10.0 EC000158 ECLASS 14.0 21-04-04-07

ECLASS 15.0 21-04-04-07
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