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Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza:
60 mm, Kés vastagsaga (A): 0.4 mm

Rendelési szdm 2749780000

Tipus SDIS 0.4X2.0X60

GTIN (EAN) 4050118896527

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 05.12.2025 01:06:48 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2749780000

SDIS 0.4X2.0X60

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

&

Méretek és tomegek

Szélesség 164 mm Szélesség (coll) 6.4567 inch
Hossz 165 mm Hossz, inch 6.4961 inch
Atmérs 2 mm Nettd tomeg 29.04 g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae 141
Miiszaki adatok
Arucikk leirasa VDE szerint szigetelt Valtozat egyenes
csavarhzé hornyos
pengével 0,4x2,0x60
Csavarozo szerszamok
Kés szélessége (B) 2 mm Kés vastagsaga (A) 0.4 mm
Alak Hornyos Kés hossza 60 mm
Kés tipusa A
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000158 ETIM 9.0 EC000158
ETIM 10.0 EC000158 ECLASS 14.0 21-04-04-07
ECLASS 15.0 21-04-04-07
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