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A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző
csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték
1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a
lehető legrugalmasabb használhatóságot minden
alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a
biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

 
Rendelési szám 2762370000
Típus APG 6 L
GTIN (EAN) 4064675021377
Qty. 50 Darab
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Tanúsítványok
 
Jóváhagyások

 
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
 

Méretek és tömegek
 
Nettó tömeg 7.75 g
 

CSA névleges adatok
 
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 8 AWG C feszültség nagyság (CSA) 300 V
C áram nagyság (CSA) 29 A Tanúsítvány száma (CSA) 200039-80099474
B feszültség nagyság (CSA) 300 V B áram nagyság (CSA) 29 A
D feszültség nagyság (CSA) 600 V D áram nagyság (CSA) 5 A
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 22 AWG
 

UL névleges adatok
 
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max.
(cURus)

8 AWG B feszültség nagyság (cURus) 600 V

D feszültség nagyság (cURus) 600 V Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min.
(cURus)

22 AWG Vezetékméret, gyári vezetékezés, min.
(cURus)

22 AWG

B áram nagyság (cURus) 37 A C feszültség nagyság (cURus) 600 V
C áram nagyság (cURus) 37 A D áram nagyság (cURus) 5 A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max.
(cURus)

8 AWG
 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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