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Az elektronika vilaga egy korongon

A mindodssze 6,1 mm-es szélességnek koszonhetben az
elektronikai fejleszt6 szakértelme kompakt alkalmazasi
vildgokat hoz létre. A kifejezetten NYAK-hoz fejlesztett
modularis hazkoncepcio idedlis feltételeket kinal kis
elektronikai komponensekhez és NYAK sorkapcsok

hasznalatahoz.

A NYAK-on elérhet6 béséges 6800 mm?2 nett6 teriiletnek
koszonheté maximalis tervezési szabadsag optimalis
szerelést tesz lehetévé a reflow-képes THR NYAK
sorkapocsblokkok helytakarékos geometriaival. A
hibamentes szerelést és forrasztasi eljarasokat optimalizalt
vazgeometriak és tartd geometriak tAmogatjak. Emellett
testreszabhato tervezési opciok, példaul cimkézés,
szinvalasztas és varialhatd, nyomtathato, forgathatd
burkolatok biztositjdk a rugalmassagot. A reflow-
kompatibilis csatlakozéelemeknek és a gépkompatibilis
csomagolasnak kdszonhetéen maximalis hatékonysag
garantalhat6 a feldolgozasban az id6takarékos és preciz

telepités érdekében.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Aljzathaz, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
piros, Haz oldalsé panel, Bemélyedés a BUSZ-
érintkez6 akaszto 1ab teriiletén, Szélesség: 5.3 mm

Rendelési szdam

2771150000

Tipus CH20M6 BC 4P-4P BUSRD 1 1261515
GTIN (EAN) 4064675031888
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 106.5 mm Meélység (coll) 4.1929 inch

Magassag 107 mm Magassag (coll) 4.2126 inch

Szélesség 5.3 mm Szélesség (coll) 0.2087 inch

Nett6 tomeg 1149

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PBT

Szigetel6anyag csoport ] Fellleti minéség kezeletlen

Alapanyag Mdanyag Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam 400 < CTI <600
(CTI)

Altalanos adatok

Szin piros Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban

Szinskala (hasonlo) RAL 3020 Tokozasi opcio Nem

testreszabasi lehetéségek

Felhasznalé igénye szerinti kivagas Igen Felhasznal6 igénye szerinti feliratozas Igen

lehetséges

lehetséges

Customer specific order process See guideline under

Alternitive colours

More on request

downloads
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 ECO01031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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A termék eldnyei

Méretrajz

Alapelem busz kivagassal

106.5
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SR-SMD - sinérintkezé tomb CH20M6

A moduléris elektronikai hazrendszerhez integralt tartosin
busz
Amikor modulos alkalmazasokon beliil gondoskodik a
tapellatasrol, csatlakozasrol vagy elosztasrol, a tartosin
busz helyettesitheti az idéigényes egyéni huzalozas
folyamatat a rugalmas és az egész rendszerben
folyamatos megoldassal.
A rendszerbusz biztonsagosan van beépitve a 35
mme-es szabvanyos szerel6sinbe. Az SMD-buszos
sinérintkezé blokk reflow-forrasztassal forraszthato,
igy az komponensek konfekcionalasa soran teljesen
automatikus folyamatot tesz lehetévé. A nagy ellenallasu,
aranyozott érintkezéfeliiletek tartds és megbizhatd
érintkezést biztositanak minden hazszélesség esetén.
» Korlatlan skalazhatésag Az integralt csatlakozasi
megoldasnak koszonhetéen a rendszer teljes
szélességében: 6 mm korongtél a 67 mm-es nagy
kapacitasu hazig.
Egyszeri karbantarthatésag a telepités soran
A modulok cseréje egyszerl, még a meglévé
modulcsoportokban is, - anélkiil, hogy a szomszédos
modulokra hatassal lenne.
Univerzalis integralas A zavarmentes
rendszerbusz biztonsagosan van beépitve a 35 mm-es
szabvanyos szerel6sinbe.
» Maximalis elérhetSség Ot teljesen galvanizalt és
részben aranyozott, kettds ivi érintkezd biztositja
a tartés kapcsolatot a tartésin buszhoz. A THR
forraszkarimak stabil kapcsolatot garantalnak a
nyomtatott kapcsolasi tablaval.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SR-SMD 4.50/05/90 AU BK... Valtozat

Rendelési 1155840000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Busz-csatlakozéblokk CH20M6-hoz,
szam THT/THR-forrasztott csatlakozassal, Pélusszam: 5, 180°, Aranyozott,
GTIN (EAN) 4032248942534 fekete

Qty. 78 ST

Tipus SR-SMD 4.50/05/90 AU BK... Valtozat

Rendelési 1155850000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Busz-csatlakozoblokk CH20M6-hoz,
szam THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, Pélusszam: 5, 180°, Aranyozott,
GTIN (EAN) 4032248942374 fekete

Qty. 300 ST
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