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RoHS

Vnmrum

Az Y-kabel t6bb sztring parhuzamos csatlakoztatasahoz
hasznalatos fotovoltaikus rendszerben, pl. vezeték inverter
elétti megosztasahoz.

A kébelek kiilonb6z6 csatlakozasi valtozatokban kaphatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Y-0sszekots kabel, 1x
MC4 Hively, 1x WM4 C Male, 1x MC4 Male,
6mm?2, 1100V

Rendelési szam 2814210000

Tipus PVHYM+XXW-XX06M-11

GTIN (EAN) 4064675298892

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 824¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

PV kabelkotegelés

PV kabeles valtozat Kébel oldala bal
Szam 1
Kabelhossz 160 mm
Kabel szine fekete
Kabel keresztmetszete 6 mm?2
Névleges aram 39A
Inline biztositék beépitve Nem
Kabelvég tipusa [In-Block) csatlakozé
Csatlakozo6 valtozat MC 4
Dugaszol6 érintkezd tipusa aljzat
Kéabel oldala jobb 1
Szam 1
Kéabelhossz 200 mm
Kébel szine fekete
Kébel keresztmetszete 6 mm?2
Névleges dram 35 A
Inline biztositék beépitve Nem
Kébelvég tipusa [In-Block) csatlakozd
Csatlakoz6 valtozat WM4 C
Dugaszol6 érintkezd tipusa dugd
Kébel oldala jobb 2
Szam 2
Kabelhossz 200 mm
Kabel szine fekete
Kabel keresztmetszete 6 mm?
Névleges aram 39 A
Inline biztositék beépitve Nem
Kabelvég tipusa [In-Block) csatlakozé
Csatlakozo valtozat MC 4
Dugaszolé érintkezd tipusa dugd

Névleges DC fesziiltség 1100V

Vezetékkeresztmetszet 6.00 mm?2

Elektromos jellemzok

Névleges DC fesziiltség 1100V
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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PV Protect 1 MPPT with Y Cable
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PVHYW+XXW+1506 PX 15
Max. Voltage
10=1000V
PVH = PV Cable H i 1-1100vV
15=1500 V
Cable Type .
Y =Y - Connector Cable Polarity of Connector 4
X =X - Connector Cable + = Female Connector
-=Male Connector
Type of Connector 1 X=N/A
W=Wmac
M = MC4 Type of Connector 4
P = Partly Stripped W=WnM4C
C=Cut M =MC4
P = Partly Stripped
Polarity of Connector 1 C =Cut
+ = Female Connector
- = Male Connector Cable Cross Section
X=N/A 04 = 4mm’
06= 6mm*
Type of Connector 2 10 = 10mm?
W=WM4C 16 = 16mm*
M = MC4
P = Partly Stripped Inline Fuses
C=Cut 15=15A
X=N/A 16=16A
20=20A
i 25=25A
ot X = No Iline Fuses
- = Male Connector
X=N/A Polarity of Connector 3
+= Female Connector
Type of Connector 3 -=Male Connector
W=-WM4C X =N/A
M =MC4
P = Partly Stripped
=Cut
X=N/A
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PV PROTECT

Altalanos rendelési adatok

A PV Protect az inverter tulfesziiltségek elleni optimalis
védelmét szolgalja. Nagyon kényelmes, és csak Y-
kabeleket igényel a fotovoltaikus sztringekhez torténdé
csatlakoztatasnal. Ez tehat a tokéletes termék, ha a
meglevd fotovoltaikus lakossagi telepitéseket tulfesziiltség
elleni védelemmel kell ellatni utdlag.

Tipus VPUM1TI1SXFXV101TXPX10 Valtozat

Rendelési 2764140000 Surge protection, 1 MPP, Surge protection | / I, WM4C, 1000 V
szam

GTIN (EAN) 4064675016113

Qty. 18T

Tipus VPUM1TIT1SXFXV201TXPX10  Valtozat

Rendelési 2764110000 Surge protection, 1 MPP, Surge protection Il, WM4C, 1000 V

szdm

GTIN (EAN) 4064675014195

Qty. 18T

Tipus VPUM1I1SXFXV201TXPX15  Valtozat

Rendelési 2764160000 Surge protection, 1 MPP, Surge protection Il, WMA4C, 1500 V
szam

GTIN (EAN) 4064675016137

Qty. 18T

Tipus VPUM2I2SXFXV101TXPX10 Valtozat

Rendelési 2764150000 Surge protection, 2 MPP's, Surge protection | / I, WM4C, 1000 V
szam

GTIN (EAN) 4064675016120

Qty. 18T

Tipus VPUM2I2SXFXV201TXPX10 Valtozat

Rendelési 2764130000 Surge protection, 2 MPP's, Surge protection Il, WM4C, 1000 V

szam

GTIN (EAN) 4064675016106

Qty. 18T

Tipus VPUM2I2SXFXV201TXPX15  Valtozat

Rendelési 2764180000 Surge protection, 2 MPP's, Surge protection Il, WM4C, 1500 V
szam

GTIN (EAN) 4064675016144

Qty. 18T

Creation date 02.02.2026 09:28:31 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2764140000
https://eshop.weidmueller.com/p/2764110000
https://eshop.weidmueller.com/p/2764160000
https://eshop.weidmueller.com/p/2764150000
https://eshop.weidmueller.com/p/2764130000
https://eshop.weidmueller.com/p/2764180000

