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Altalanos rendelési adatok

Véltozat

TERMSERIES, Relé, Erintkezék szama: 1,

Valtdérintkez6 AgSnO, Névleges vezérlbfesziiltség:

24 V DC, Folytonos aram: 6 A, Dugaszolhatd
csatlakozas, Ellen6rz6 gomb elérhetd: Igen

Rendelési szam

2851610000

Tipus RSS110024T
GTIN (EAN) 4064675469964
Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E522350

Méretek és tomegek

Mélység 16 mm Mélység (coll) 0.6299 inch
Magassag 28 mm Magassag (coll) 1.1024 inch
Szélesség 5 mm Szélesség (coll) 0.1968 inch
Nett6é tomeg 5.72¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40 °C...85 °C

Uzemi hémérséklet

Paratartalom

5-85% relativ
paratartalom, Tu = 40 °C,
paralecsapddas nélkdl

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot
REACH SVHC

Megfelel, kivétel nélkiil

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E522350

vezérlé oldal

Névleges vezérléfesziiltség 24V DC Névleges aram, DC 7.1 mA

Névleges teljesitmény 170 mW Tekercsellenallasa 3390Q 10 %

Allapotjelz6 Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz
terhelésnél

Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V

Bekapcsolasi aram 30A /20 ms AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 1500 VA
max.

DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 144 W @ 24V Bekapcsolasi késleltetés <13 ms

max.

Kikapcsolasi késleltetés

approx. 5 ms

Erintkezé tipusa

1 CO contact (AgSnO)

Mechanikai élettartam 10 x 106 kapcsolasi Min. kapcsolasi teljesitmény 100mA @12V
ciklusok

Altalanos adatok

Uzemi magassag <2000 m, tengerszint Ellenérz6 gomb elérhetd Igen
felett

Ellenérz6 gomb valtozata reteszelhetd Mechanical switch position indicator Nem

Szin

fehér
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Midszaki adatok

Szigetelések koordinalasa

Hézag és kuszout, vezérld oldala - 26 mm Atutési szilardsag, vezérls oldal - terhelés4 kVeff / 1 min.
terhelés oldal oldal
Nyitott érintkezd atutési szilardsaga 1 kVeff / 1 min

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (VDE) 40054910 Tanusitvany szama (cURus) E522350

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Dugaszolhato csatlakozas

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kapcsolasi rajz
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Miscellaneous Miscellaneous
Recommended screwdriver for test button Function of test button
Mode is selected by rotating the orange switch.
E 0.6 x3.5mm The test button can be rotated endlessly.
The groove on the top shows the selected mode.
l View from the top:
— _ Auto Mode:
| Mlaj'l}lljjalv?('l\‘ni @ I Relay contact is controlled by
the coil.
Manual ON:

N

| RAITTII[IJIKIII(?[% ® | Relay is manually switch on
without applied coil voltage.
- NO contact is closed
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Type code electromechanical relay (TERMSERIES)

Type  RSS

Type of construction
1 Vertical, washable

Type of contact
11C0

Contact material

0 AgSn02

1 AgSn02 hard gold plated
2 AgMi hard gold plated

3 AgNi

Coss LI 0

-

Type of function
T Test button

Coil voltage
006 5VDC
012 12v0C

024 24vDC
048 48VDC
060 60V OC
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Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

¢ 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolés(i bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhet6en a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok
Tipus TRS 24VDC 1CO EMPTY
Rendelési 1123240000

szam

GTIN (EAN) 4032248905485

Qty. 10 ST

Valtozat

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

Névleges vezérléfesziiltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 10 A,
Csavaros csatlakozas

PUSH-IN csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolésti bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé minéségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kozben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

o

megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok
Tipus TRP 24VDC 1CO EMPTY
Rendelési 2618870000

szam

GTIN (EAN) 4050118669961

Qty. 10 ST

Valtozat

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtoérintkezd,

Névleges vezérléfesziltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 10 A,
PUSH IN

Csavaros csatlakozas

TERMSERIES Ures aljzatok a kovetkezdkkel:

e 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC
¢ Szinjelolésl bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér
* A kivald minéségu kialakitasnak és az éles szélek

hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

o

megerdsitéséhez

A létrehozas datuma 19.12.2025 08:33:13 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1123240000
https://eshop.weidmueller.com/p/2618870000

Weidmiiller 3t

RSS$110024T

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Tartozékok www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRS 24VUC 1CO EMPTY Valtozat
Rendelési 1123250000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziiltség: 24 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905713 Csavaros csatlakozas
Qty. 10 ST

PUSH-IN csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségl bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolésl bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé min6ségu kialakitasnak és az éles szélek
hidanyanak koszonhetéen a szerelés kbzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRP 24VUC 1CO EMPTY Valtozat
Rendelési 2618910000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziltség: 24 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118669923 PUSH IN
Qty. 10 ST

Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyeduilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230 V UC

* Szinjelolésti bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé mindségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

megerdsitéséhez
Altalanos rendelési adatok
Tipus TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... Vltozat
Rendelési 2662870000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziiltség: 24..230 V UC £10 %, Folytonos aram: 10
GTIN (EAN) 4050118698206 A, Csavaros csatlakozas
Qty. 10 ST
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PUSH-IN csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

¢ 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolés(i bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhet6en a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Valtozat
Rendelési 2663030000
szam

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

Névleges vezérléfesziltség: 24..230 V UC £10 %, Folytonos aram: 10
GTIN (EAN) 4050118698046 A, PUSH IN

Qty. 10 ST
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Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

¢ 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolés(i bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhet6en a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok
Tipus TRS 24VDC 1CO EMPTY
Rendelési 1123240000

szam

GTIN (EAN) 4032248905485

Qty. 10 ST

Valtozat

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

Névleges vezérléfesziiltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 10 A,
Csavaros csatlakozas

PUSH-IN csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolésti bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé minéségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kozben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

o

megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok
Tipus TRP 24VDC 1CO EMPTY
Rendelési 2618870000

szam

GTIN (EAN) 4050118669961

Qty. 10 ST

Valtozat

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtoérintkezd,

Névleges vezérléfesziltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 10 A,
PUSH IN

Csavaros csatlakozas

TERMSERIES Ures aljzatok a kovetkezdkkel:

e 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC
¢ Szinjelolésl bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér
* A kivald minéségu kialakitasnak és az éles szélek

hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

o

megerdsitéséhez
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TRS 24VUC 1CO EMPTY Valtozat
Rendelési 1123250000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziiltség: 24 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905713 Csavaros csatlakozas
Qty. 10 ST

PUSH-IN csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyediilallé tobbfesziiltségl bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolésl bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé min6ségu kialakitasnak és az éles szélek
hidanyanak koszonhetéen a szerelés kbzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRP 24VUC 1CO EMPTY Valtozat
Rendelési 2618910000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziltség: 24 V UC £10 %, Folytonos aram: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118669923 PUSH IN
Qty. 10 ST

Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkezdkkel:

* 1 valtéérintkezé

* Egyeduilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230 V UC

* Szinjelolésti bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

* A kivalé mindségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés

megerdsitéséhez
Altalanos rendelési adatok
Tipus TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... Vltozat
Rendelési 2662870000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziiltség: 24..230 V UC £10 %, Folytonos aram: 10
GTIN (EAN) 4050118698206 A, Csavaros csatlakozas
Qty. 10 ST
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PUSH-IN csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

¢ 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230V UC

* Szinjelolés(i bemeneti fesziiltségek: DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhet6en a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Valtozat
Rendelési 2663030000

TERMSERIES, Relé foglalat, Erintkezék szama: 1, Valtéérintkezd,

szam Névleges vezérléfesziltség: 24..230 V UC £10 %, Folytonos aram: 10
GTIN (EAN) 4050118698046 A, PUSH IN
Qty. 10 ST
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