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Keresztosszekotés aljzatokhoz a CUBESERIES CRI-en

beldl.

* Verzidk piros és kék szinli miianyaggal a potencial
kédolasahoz

Verziok PUSH IN aljzatok:

* 8 tlis keresztosszekotés a tekercs A1 és A2
csatlakozéihoz

¢ 2 tls dugaszold hid a szomszédos aljzatok
csatlakoztatasahoz

* 2 tls dugaszold hid a kimeneti csatornak
csatlakoztatdsahoz egy aljzaton bell

Verzid a csavaros aljzatokhoz:

¢ 8 tls keresztosszekotés a szomszédos aljzatok
csatlakoztatdsahoz

Altalanos rendelési adatok

Véltozat CUBESERIES, Keresztosszekoté
Rendelési szam 3052620000

Tipus CXI CCS 8P GY

GTIN (EAN) 4099987022446

Qty. 2 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 13.8 mm Meélység (coll) 0.5433 inch
Magassag 11.3 mm Magassag (coll) 0.4449 inch
Szélesség 111.3 mm Szélesség (coll) 4.3819 inch
Nett6 tomeg 7549

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40°C..70°C
Uzemi hémérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Cross-connection data

Névleges dram 10A Szigetelés Yes
Erintésvédelem Igen Szin sziirke
P6lusszam 8 Raszter mm-ben (P) 15.00 mm
Valtozat can be cut to length

UL névleges adatok

Rated current (UL) 10 A

Altalanos adatok

Véltozat can be cut to length Szin szlirke
Csatlakozasi adatok

Raszter mm-ben (P) 15.00 mm

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002586 ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 9,1 27-37-16-92
ECLASS 10.0 27-37-16-92 ECLASS 11.0 27-37-16-92
ECLASS 12.0 27-37-16-92 ECLASS 13.0 27-37-16-92
ECLASS 14.0 27-37-16-92 ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Felhasznalasi példa
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—

Cross connection: CXI CCS 8P GY for example CSI S 2C0
Part-No. 3052620000 Part-No. 3052590000
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Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

Product family
C  CUBESERIES

Product type
X Accessories

Accessory for which
relay desing

| Interface Pinning
M Multiple Pinning
X Universal use

Function

CLIP  Retaining clip

JMP Jumper

CCP  Cross connection
for PUSH IN socket

CCS Cross connection
for screw socket

LT |

| |

|

|

|

Cross connection plastic color
BL  Blue plastic insulation

GY Grey plastic insulation
RD  Red plastic insulation

Additional function /
number of poles
P Plastic retaining clip
M Metal retaining clip for
CRM relays
HM Metal retaining clip for
CRI relays with test button
LM Metal retaining clip for
CRI relays without test button
2P 2-pole cross connection
/ jumper
6P B-pole cross connection
8P 8-pole cross connection
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