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RoHS

\/compum

Energia DIN sines elosztd

Tobbszoros energiaelosztdé a mérdszekrényben a TS 35
szerelésinhez

* 2-t(is, szinkddolt

«230V,IP 30

* Biztositékvéd6 modulok, 25 kA

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 8000076874

Tipus RS VERT SUPPLY LMF
GTIN (EAN) 4099986226586
Qty. 10 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 29 mm Mélység (coll) 1.1417 inch
Magassag 80.2 mm Magassag (coll) 3.1575 inch
Szélesség 17.9 mm Szélesség (coll) 0.7047 inch
Nett6 tomeg 22749
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40...70 °C Uzemi hémérséklet -40...70 °C
Paratartalom izemi hémérsékleten 0... 85% (paralecsapodas
nélkiil)
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Csatlakozasi adatok
Eloszté NYAK-csatlakozok LMF 5.08/03/180 (nincs Dugaszol6 csatlakozok tapellatasa SL 5.08HC/03/180B
kozpontosito tiiske) (nincs kozpontosito tiiske)

Névleges adatok
Védelmi osztaly IP30 Uzemi fesziiltség 230V
Maximalis &ram elosztd 95 A Osszes lizemi dram 19A
csatlakozasonként
Szigetelések koordinalasa (EN 60664-1)
Névleges szigetelési fesziiltség 250V AC Tulfeszlltség kategdria 11l
Szennyezés sulyossaga 3 Lokéfesziiltség-proba (1,2/50 ps) 6 kV
Csatlakoz6 mezé
Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 24 Csatlakozas tipusa PUSH IN
Csupaszolasi hossz 10 mm Rogzitési tartomany, max. 2.5 mm?2
Rogzitési tartomany, min. 0.12 mm?2 Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 12
Tapcsatlakozas
Csatlakozas tipusa Dugaszolhaté csatlakozas
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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