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Migraciés adapterek - IPC 621.

A front adapterek el6konfekcionalt kabelekkel biztonsagos
atallast tesznek lehetévé az IPC 621 kartydkrél mas
PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmiuiller u-remote
moduljaira.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 8000148516

Tipus MBGE ADPT IPC 621,24 POLE
GTIN (EAN) 4099987193405

Qty. ST
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MBGE ADPT IPC 621,24 POLE

Miszaki adatok

Méretek és tomegek
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Mélység 72.2 mm Mélység (coll) 2.8425 inch
Magassag 152.4 mm Magasség (coll) 6 inch
Szélesség 29.2 mm Szélesség (coll) 1.1496 inch
Nett6 tomeg 0.05¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -20..70°C Uzemi hémérséklet -20..60°C
UL névleges adatok UL

Tarolasi hémérséklet UL, max. 70°C Uzemi hémérséklet UL, min. -20°C
Uzemi hémérséklet UL, max. 50°C Tarolasi hémérséklet UL, min. -20°C
Névleges aram Imax. 20 A Névleges fesziiltség, UN 250V

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas (terepi oldal)

IPC 621 24 pole connector

Csatlakozas a PLC-hez

Uj PLC sorkapocsblokk
vagy huzalozott

Csatlakozasi adatok

Pélusszam (vezérlé oldal) 24 poblusu Csatlakozas (terepi oldal) IPC 621 24 pole connector
Névleges adatok

Uzemi fesziiltség 250V Max. dram csatornanként 6 A

Osszes lizemi aram 20A

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

Névleges szigetelési fesziiltség 300V Tulfesziltség kategoria 1l
Szennyezés sulyossaga 2 Lokéfesziiltség-préba (1,2/ 50 ps) 2.5 kv
Szigetelésvizsgalati fesziiltség AC 1.5 kV

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002584 ETIM 7.0 EC002584
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 9.0 27-33-02-92
ECLASS 9,1 27-24-22-92 ECLASS 10.0 27-33-02-92
ECLASS 11.0 27-33-02-92 ECLASS 12.0 27-33-02-92
ECLASS 13.0 27-33-02-92 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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